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正转启动/逆转启动

启动/停止

马达快速制动

数字控制/模拟控制

封闭环路/开放环路

旋转速度输出(脉冲频率)

警告输出（5V→0V)
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COM和短路/打开

正转启动/逆

转启动

前进、后进、

顺时针方向、

逆时针方向等

启动/停止

驱动和停止马

达

马达快速制动
器

电动机的瞬间

停止和瞬间驱

动
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▪ MLD-030-ST

▪ 模拟控制

▪ 電圧制御（0-5Vdc）

▪ 外部抵抗（0-10kΩ）

▪ MLD-075-ST

▪ 模拟控制

▪ 電圧制御（0-5Vdc, 0-10Vdc）

▪ 外部抵抗（0-10kΩ）

▪ 数字控制

▪ 速度指令脉冲(0~3.5kHz, 5Vdc,百分比50%) 
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打开环路控制：即使电动机受

到扭矩的影响，转速下降了也

保持原样。

关闭控制：当电动机受到扭矩

而使转速下降时，控制成增加

转速。
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▪ 旋转速度输出(脉冲频率)

▪ 连接SPEED端子，COM端子之间，用脉冲输出计算。

▪ N(rpm) = (F×120/P)/3

▪ F＝脉冲输出频率

▪ P：电动机极数

▪ 警告输出（5V→0V)

▪ 通常時5V→異常時0V

▪ *内部抽样收藏器输出

▪ * ALM端子的最大同步电流值：20mA
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